Procédure d'installation d'un pilote non-signé sur Windows 8

Windows 8 vérifie si le pilote est bien signé numériquement.

i Sécurité de Windows X

@ Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

< Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis 3 jour pour votre périphérique sur le site
Web du fabricant.

= Installer ce pilote quand méme
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder 3 vos données privées,

@ Voir les détails

Une signature numérique est une sécurité électronique. Elle permet d’authentifier I'Editeur du
programme.

Les programmes utilisés et préconisés par SOPROLEC ne sont pas tous certifiés mais ont été
testés et vérifiés.
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Pour savoir si votre driver est signé numériquement, allez dans dans votre gestionnaire de
périphériques et sélectionnez le périphérique que vous voulez vérifier.

Faites un clic droit dessus, sélectionnez Propriétés puis I'onglet Pilote.

! Propriétés de : Realtek High Definition Audio | = |}
| Général | Pilote | Détails |
C‘i) Realtek High Definition Audio
ki
b )
1 Foumisseur du pilote Realtel: Semiconductor Corp.
i Date du pilate : 05/11/2013
"' Wersion du pilote : 6.0.1.7083
2 ‘ Signataire numérique : Mon signé numéﬁéu%@
il
3t ’ Détaile du pilote Afficher les détails concemant les fichiers du
| pilote.
H ’ Mettre & jour le pilote.. ] Mettre & jour le pilote de ce pérphérgue.
i — — 5i le pénphérique ne fonctionne pas aprés mise
| Version precedente & jour du pilate, réinstaller le pilote précédent.
’ Désactiver ] Désactiver le pérphéngue sélectionné.
[ e ] Desinstaller le pilote (Utilisateur expérmente).
oK || Aonuler |
WWW.SosSpC.name e

Propriétés de : D-Link DWA-121 Wireless N Nano USB Adapter | 3¢ |

| Général I Avancé| Pilote | Détails I Gestion de I'alh‘nerrtatinn|

‘. D-Link DWA-131 Wireless N Nano USB Adapter

Foumigseur du pilote Realtek Semiconductor Comp.
Date du pilote 17/09/.2010
1086.33.917.2010

Microsaoft Windows Hardware Compatibility
Publisher

Yersion du pilote

[ P ] ﬁlzitcger les détails concemant les fichiers du

[ Mettre 3 jour le pilote . ] Mettre & jour le pilote de ce pénphérgue.

5i le perphérigue ne fonctionne pas aprés mise
] a jour du pilate, réinstaller le pilote précédent.

[ Wersion précédente

[ Diésactiver ] Désactiver le périphérque sélectionné.
[ Désinstaller ] Dészinstaller le pilote {utilisateur expériment&).
OK | [ Annuer
WWW.SOSpC.Name._

Procédure d'installation d'un pilote non-signé sur Windows 8 - V1.0



Ouvrez une fenétre « Invite de commandes »

(Tapez sur la touche Windows de votre clavier, puis entrez « cmd » et sélectionnez |'application
« Invite de Commandes », une fenétre noire s’ouvre)

Tapez « Shutdown -r —o » puis validez avec Entrée

BEX C\Windows\system32\crnd.exe | O *

Microzsoft Windows [version 18.8.97261
{c» 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Cisllserss~TOURST T HN*Shutdown —» —o

* Le message « Vous allez étre déconnecté apparait » .

Vous allez étre déconnecté

Windows s'arrétera dans moins d'une minute.

Fermer
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* L'ordinateur redémarrera automatiquement.
* Les options de démarrage avancé s’afficheront.

* Cliquez sur l'icone qui représente un tournevis et une clef a molette.

Depannage

Auctualis tre PC ou la réinitialiser, ou

utiliser |es outils avancés

* Ensuite, cliquez sur Options avancées.

Options avancées

* C(Cliquez sur I'engrenage

Paramétres

Changer le comportement da
Windows au démarrage

e Une nouvelle fenétre s’affiche.

* Cliguez en bas a droite sur le bouton Redémarrer.

© Parametres

Redémarrer pour modifier des options Windows, notamment :

cription det Evlnemaents de démamaege dand ke joumal
& mode 1art échec
= Dnciver e Bie okl &1 Signatures de pilotes
gracnmies mahselants § lncement Snticipd

= Désactiver le redémarrage maomutique &n cis dichec
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* A cette étape, sélectionnez le choix 7 via votre clavier pour désactiver la vérification de
la signature des pilotes.

Parametres de démarrage

wner 'um

Au démarrage de Windows qui suit vous pourrez installer un pilote non signé
numériquement.

La protection se réactivera automatiquement au prochain redémarrage de
I'ordinateur.
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